
   

MANTENIMIENTO 
Que HACER y NO HACER con su sistema séptico 

 
HACER entérese donde se encuentra localizado el tanque séptico y campo de  desagüe.   
  Mantenga un mapa a la mano con su record de visitas de  mantenimiento de   
  servicios. 
 
HACER inspeccione su sistema séptico anualmente. 
 
HACER que el tanque séptico sea bombeado por un contratista que tenga licencia,  
  aproximadamente cada tres o cinco años, o tan frecuente como sea apropiado para  
  su sistema. 
 
HACER mantenga su tanque séptico cubierto, accesible para inspecciones y bombeo.  Instale  
  un tubo ascendente si es necesario. 
   
HACER si tiene señales de que esta fallando u experimenta problemas con su sistema llame a  
  un profesional. 
 
HACER mantenga un record detallado sobre reparaciones, bombeos, inspecciones, permisos  
  expedidos, y otras actividades de mantenimiento. 
 
HACER conserve agua para evitar sobrecargar el sistema.  Asegúrese de reparar  
  cualquier llave o servicio (baño) que este goteando. 
 
HACER desvié otras fuentes de agua, como desagüe del techo, y sumidero de  bombeos, lejos 
  del sistema séptico.  El agua excesiva no permite que el terreno en campo de desagüe 
  purifique naturalmente el agua de desperdicio. 
 
NO  entre dentro de un tanque séptico, los gases tóxicos que son producidos por el  
  proceso natural de tratamiento en tanques sépticos y puede matar en  minutos.  Debe 
  tomarse cuidado extremo cuando inspecciona el tanque séptico, aun cuando   
  solamente lo esta mirando por dentro. 
 
NO  permita que nadie conduzca (maneje) o se estacione sobre cualquier parte del   
  sistema. 
 

  



   

NO  plante nada sobre o cerca del campo de desagüe excepto zacate.  Las  raíces u otras  
  ramas cercanas pueden obstruir y dañar las líneas de desagüe. 
 
NO  escarbe o edifique nada sobre su campo de desagüe y no cubra el sistema con una  
  superficie dura como concreto u asfalto.  El área sobre el sistema de desagüe deberá  
  estar cubierta solamente con zacate.  El zacate no solo previene desgaste, pero  
  ayudara a remover el exceso de agua. 
 
NO  haga o permita reparaciones de su sistema séptico sin obtener el permiso requerido  
  por el Departamento de Salud.  Use constructores profesionales con licencia cuando  
  sea necesario. 
 
NO  use aditivos de tanque séptico.  Bajo condiciones normales de operación,  
  estos productos por lo regular no ayudan  y pueden ser dañinos para su  
  sistema. 
 
NO  utilice su servicio (baño, sanitario) como bote de basura o dañe su sistema  
  séptico y el agua subterránea poniendo químicos y limpiadores peligrosos  
  dentro del desagüe. 
 
NO   use el dispositivo de basura sin revisar con su agencia reguladora local  
  para asegurarse que su sistema séptico puede acumular este desperdicio  
  adicional. 
 
NO  permita que el agua de suavizadores de agua casera entre en su sistema séptico. 
 
NO  use suavizadores de tela cuando lava su ropa. 
 
 
BAÑOS 
Típicamente en un hogar, la mayoría del agua que se usa adentro es en los baños, hay algunas cosas que puede hacer para 
conservar el agua.   Por ejemplo, trate de evitar que el agua esta saliendo de la llave mientras cepilla sus dientes y lava sus 
manos.  Evite tomar duchas largas e instale llaves que controlan el uso del agua.  Estas llaves pueden reducir el uso de 
agua hasta por un 50%.  Inodoros (sanitarios) de bajo flujo de 1.6 galones por uso, comparado con 3.5 galones que usan 
los sanitarios convencionales.  Incluso poniendo un envase lleno de rocas en el tanque del sanitario puede reducir el uso 
de agua hasta un 25 por ciento. 
 
Es también muy importante evitar usar demasiada agua en su sistema, por ejemplo usando demasiada agua en un 
periodo corto de tiempo o permitir que demasiada agua de afuera alcance el sistema de desagüe.  Trate de separar 
actividades que requieren el uso extremo de agua.  También desvié las canales de la azotea, el agua superficial y las 
bombas del sumidero retiradas del sistema de desagüe. 
 

  



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


