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Septic Tank Maintenance 
 

From information published by the Oregon State Extension Service, authored by J. A. Moore., 2000. 

The full article, along with other useful information, may be viewed online at: http://wellwater.oregonstate.edu/septic-systems-0. 
 

Septic systems are used in rural areas and include a septic tank and a soil absorption area.  The septic tank 

separates solids from wastewater to protect the soil absorption system.  The septic tank needs to hold the 

wastewater for at least 24 hours in order for the solids to separate adequately.   

 

The solids from the wastewater will eventually fill the septic tank and reduce the available volume for waste 

separation.  Poorly maintained tanks allow solids to flow into the soil absorption system, causing system failure.  

Biological and chemical additives are not needed to aid or accelerate settling or decomposition of solids. 

 

Septic tanks must be maintained by pumping out the solids regularly.  The more people using a septic system, 

the more often it will need to be pumped.  The follow table assumes typical usage; however, homes with 

kitchen drain garbage disposal/grinders, will require more frequent maintenance. 

 

Estimated Septic Tank Pumping Frequencies, In Years 

(for year round single-family homes) 

Tank 

Size (gal) 

Household size (Number of People) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

500 5.8 2.6 1.5 1.0 0.7 0.4 0.3 0.2 0.1 - 

1000 12.4 5.9 3.7 2.6 2.0 1.5 1.2 1.0 0.8 0.7 

1500 18.9 9.1 5.9 4.2 3.3 2.6 2.1 1.8 1.5 1.3 

2000 25.4 12.4 8.0 5.9 4.5 3.7 3.1 2.6 2.2 2.0 

Note: More frequent pumping is needed if garbage disposal is used. 

 

Septic systems include a septic tank (where solids separate into sunken sludge and floating scum layers); and, a 

soil absorption system where separated wastewater is composted in drain media around perforated pipes, buried 

in shallow trenches.  The objective is to compost the liquid wastewater in the soil and prevent wastewater from 

pooling the surface, or contaminating groundwater supplies.  The solids in the tank do partially decompose; 

however, frequent pumping and cleaning is still necessary.   

 

Protect your wastewater system by 

following approved system maintenance 

schedules.  Avoid adding chemicals or 

additives to your system.  Absolutely, do 

not use liquid fabric softener or drive/park 

on system components.  If you have any 

other questions, please contact Hood River 

County Health Department, Environmental 

Health Office (541-387-6885). 
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Mantenimiento del Tanque Séptico 
 

De la información publicada por el Servicio de Extensión del Estado de Oregon, escrita por J. A. Moore., 2000. 
El artículo completo, junto con otra información útil, puede verse en línea en: http://wellwater.oregonstate.edu/septic-systems-0. 

 

Los sistemas sépticos se utilizan en áreas rural áreas e incluyen un tanque séptico y un área de absorción de 

suelo. El tanque séptico separa los sólidos de las aguas residuales para proteger el sistema de absorción del 

suelo. El tanque séptico debe mantener las aguas residuales durante al menos 24 horas para que los sólidos se 

separen adecuadamente. 

 

Los sólidos de las aguas residuales eventualmente llenarán el tanque séptico y reducirán el volumen disponible 

para la separación de desechos. Los tanques mal mantenidos permiten que los sólidos fluyan hacia el sistema de 

absorción del suelo, causando la falla del sistema. Los aditivos biológicos y químicos no son necesarios para 

ayudar o acelerar la sedimentación o descomposición de los sólidos. 

 

Los tanques sépticos deben mantenerse bombeando los sólidos regularmente. Cuanta más gente use un sistema 

séptico, más a menudo será necesario bombearlo. La siguiente tabla asume el uso típico; Sin embargo, los 

hogares con desagües / trituradores de basura de cocina, requerirán un mantenimiento más frecuente. 

 

Frecuencia Estimada de Bombeo del Tanque Séptico 

(Para unifamiliar de año redondo) 

Medida 

del 

Tanque 

(gal) 

Ocupantes del Hogar (Número de Personas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

500 5.8 2.6 1.5 1.0 0.7 0.4 0.3 0.2 0.1 - 

1000 12.4 5.9 3.7 2.6 2.0 1.5 1.2 1.0 0.8 0.7 

1500 18.9 9.1 5.9 4.2 3.3 2.6 2.1 1.8 1.5 1.3 

2000 25.4 12.4 8.0 5.9 4.5 3.7 3.1 2.6 2.2 2.0 

 

Los sistemas sépticos incluyen un tanque séptico (donde los sólidos se separan en capas de lodo hundido y 

escoria flotante); y, un sistema de absorción de suelo donde las aguas residuales separadas se compostan en 

medios de drenaje alrededor de tuberías perforadas, enterradas en zanjas poco profundas. El objetivo es 

compostar las aguas residuales líquidas en el suelo y evitar que las aguas residuales se acumulen en la superficie 

o contaminen los suministros de agua subterránea. Los sólidos en el tanque se descomponen parcialmente; sin 

embargo, aún es necesario el bombeo y la limpieza frecuentes. 

 

Proteja su sistema de aguas residuales 

siguiendo los programas de mantenimiento 

aprobados del sistema. Evite agregar 

productos químicos o aditivos a su sistema. 

Absolutamente, no use suavizante líquido 

de tela ni maneje / estacione su carro en los 

componentes del sistema. Si tiene alguna 

otra pregunta, comuníquese con el 

Departamento de Salud del Condado de 

Hood River, Oficina de Salud Ambiental 

(541-387-6885).  

http://wellwater.oregonstate.edu/septic-systems-0

